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Teil B - Planzeichen als Festsetzungen, nachrichtliche Ubernahmen
und Hinweise

Aufstellung Bebauungsplan "Oberes Griesfeld Nord 11"

Die Stadt Bad Télz erlasst auf Grund von § 2 Abs. 1, §§ 9 und 10 des

Baugesetzbuches (BauGB), des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), des

Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (GO) und der Baunutzungsverordnung
(BauNVO) diesen Bebauungsplan als Satzung.

1. Art und MaR der baulichen Nutzung

m,] -1 WA Aligemeines Wohngebiet
26‘6 o 12 @ 3 zwingene Anzahl der Vollgeschosse
-1V : minimale und maximale Anzahl der Vollgeschosse
12 4 maximale Anzahl| der Wohneinheiten je Wohnge-

béude (ein Doppelhaus - bestehend aus zwei
Doppelhaushalften - wird als ein Wohngeb&ude
gewertet)

H maximal zulassige Wandhohe
12.00 m:

2 nur Einzel- und Doppelhauser zulassig

nur Einzelhauser zulassig

2. Baugrenzen

24 Baugrenze

22 [: ————— j Baugrenze Tiefgarage

2.3 Baugrenze Tiefgaragenein- und ausfahrt

3. Verkehrsflachen

31 [: offentliche Verkehrsflache (Eigentimerweg)

3.2 sffentlicher FuR- und Radweg

33 StraRenbegrenzungslinie

34 TTTTste ) Flache fiir Stellplatze - privat
beccccccca= -

3.5 _ StralRenbegleitgriin

4. MaRnahmen zum Pflanzen von Baumen

4.1 . Baum, zu pflanzen Art gemaR Hinweis Punkt 5.3

6. Fliachen fiir die Riickhaltung von Niederschlagswasser und der Regelung des

Wasserabflusses

Flache fiir die Riickhaltung von Niederschlagswasser und die
Regelung des Wasserabflusses:
Zweckbestimmung: Regenriickhaltebecken

Flachen fiir die Ableitung von Niederschlagswasser

7. Sonstige P ichen als Fest:
7.1 T T
T2 >

73 ,};iaﬂ/
7.4 m

75 OK FFB
+661.70

76 n

tzungen

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes

Firstrichtung der Hauptbaukérper

MalRangabe in Metern, z.B. 5m

Umgrenzung der Flachen, die von der Bebauung
freizuhalten sind - Schneelagerflache

maximale Hohenlagen der Oberkante des fertigen Fuf-
bodens im Erdgeschof®

Spielplatz auf privater Grundstiicksflache
( siehe textl. FS 3.2.(4))
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Flurstiicke
von dem Bebauungsplan betroffene Flurstiicke
Nr. 1818, 1818/1, 1818/2,1819,1819/5, 1820

Nummerierung der Baurdume

vorgeschlagene Baukorper mit Staffelgeschoss ( siehe auch
Schemaschnitte)

vorgeschlagene Baukérper ohne Staffelgeschoss

Pavillion

vorgeschlagener Baumstandort in privaten Grundstticks-
flachen als Hinweis

Schnittfiihrung Schemaschnitt

Gelandehdhen als Hinweis

Regenriickhaltebecken

Regenwasserkanal in Stralle

Regenriickhalteschéachte mit Anschlu an Regenwasser-
kanal

Teil C Textliche Festsetzungen

1 liche F geman (BauGB)

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

(1) Als Art der baulichen Nutzung wird ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemaf § 4 der Baunutzungs-
verordnung festgesetzt.

(2) Nicht zulassig sind:
. der Versorgung des Gebietes dienende Laden, Schank- und Speisewirtschaften
. Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

(3) Ausnahmsweise kénnen zugelassen werden:
. Betriebe des Beherbergungsgewerbes
. sonstige nicht stérende Handwerks- und Gewerbebetriebe.

1.2 MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO)
(1) Grundfidche (GR) gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO

WA 1:

Die maximal zulassige Grundflache (GR), die von baulichen Anlagen auf den Baugrundstiicken im Plangebiet
{iberdeckt werden darf, betragt 4.410 m2. Davon betragt die maximal zulassige Grundfiache fiir innerhalb der
Baugrenzen zulassige bauliche Anlagen (ohne die in § 19 Abs. 4 Nr. 1-3 BauNVO genannten baulichen
Nebenanlagen) 2.520 m?.

In Bauraum 1 bis 6 sind jeweils 420 m? Grundflache fiir innerhalb der Baugrenzen zulassige bauliche Anlagen
(ohne die in § 19 Abs. 4 Nr. 1-3 BauNVO genannten baulichen Nebenanlagen) zuldssig.

WA 2:

Die maximal zulassige Grundflache (GR), die von baulichen Anlagen auf den Baugrundstiicken im Plangebiet
{iberdeckt werden darf, betrégt 960 m2. Davon betragt die maximal zulassige Grundfiache fiir innerhalb der
Baugrenzen zulassige bauliche Anlagen (ohne die in § 19 Abs. 4 Nr. 1-3 BauNVO genannten baulichen
Nebenanlagen) 640 m?.

(2) Zahl der zulassigen Vollgeschosse gem. § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO

Die zuléssige Anzahl der Vollgeschosse fiir die einzelnen Baugebiete ist in der Planzeichnung des Bebau-
ungsplanes in den jeweils zugehorigen Nutzungsschablonen fiir WA 1 als Mindest- und Hoéchstmal und fir WA
2 zwingend festgesetzt.

(3) Wandhdhe als Hochstmaf gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO

Bei der Ermittiung der Wandhdhe ist Art. 6 Abs. 4 BayBO analog anzuwenden. Der untere Bezugspunkt der
maximal zulassigen Wandhohe wird fiir die einzelnen Baurdume durch Hohen tber NormalNull definiert (sh.
Festsetzung 1.5). Als oberer Bezugspunkt wird der Schnittpunkt der Dachhaut mit der Vorderkante Auenwand
bzw. die Oberkante der massiven Attika festgesetzt (sh. hierzu Erlauterung in der Begriindung).

(4) Die GeschoRflache gem. § 16.2 Nr.2 BauNvVO

Die Obergrenze der zuléssigen GeschoBflache gem §17 Bau NVO ist einzuhalten.

(5) Zahl der maximal zuléssigen Wohneinheiten gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Die zuléssige Anzahl der Wohneinheiten je Wohngebaude fiir die einzelnen Baugebiete ist in der Planzeichnung
des Bebauungsplanes in den jeweils zugehérigen Nutzungsschablonen festgesetzt. Je ein Doppelhaus
(bestehend aus zwei Doppelhaushéften) wird als ein Wohngeb&ude gewertet

13 0 Gr ticksfla (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

(1) In WA 1 ist in den im Planteil durch Baugrenzen festgesetzten Flachen eine oder zwei Einhausung(en) der
Tiefgaragenein- und Ausfahrt(en) mit max. 250 cbm Bruttorauminhait (je Baufenster) zulassig.

(2) In WA 1 ist in der im Planteil festgesetzten privaten Griinfliache ein Pavillon mit max. 75 com Rauminhalt
zulassig.

(3) In WA 2 sind je Wohneinheit Garagen und Carports bis zu einer Grundflache von max. 6,50 m auf 6,50 m
und einer mittleren Wandhohe von 3 m allgemein auch auferhalb der festgesetzten Baugrenzen zuldssig.

(4) In WA 2 sind neben Garagen und Carports weitere Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 und 2 mit
Bruttorauminhalt kleiner 75 cbm (je Baukérper) allgemein auch auerhalb der festgesetzten Baugrenzen
zuléssig.

1.4 Héhenlage der Oberkante der fertigen FuBbéden im Erdgeschof ( § 9 Abs. 3 BauGB)

Die maximal zulassige Hohenlage der Oberkante der fertigen Fulbdden in den Erdgeschossen wird je Bauraum
durch Planzeichen festgesetzt.

1.5 Abstandsflachenrecht

Die Abstandsflachen nach Art. 6 BayBO sind einzuhalten. Als unterer Bezugspunkt fiir die Ermittiung der
Wandhshe gem. Art. 6 Abs. 4 BayBO werden folgende Bezugshhen fiir die einzelnen Baurédume festgesetzt:

Bauraum 1: 661,50 GNN
Bauraum 2: 662,40 UNN
Bauraum 3: 661,60 UNN
Bauraum 4: 662,40 GNN
Bauraum 5: 661,60 UNN
Bauraum 6: 662,30 GUNN
Bauraum 7: 661,40 UNN
Bauraum 8: 661,90 UNN
Bauraum 9: 662,30 UNN

1.6 A ] und Abg

gen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB 1.V.m. § 9 Abs. 3 BauGB)

(1) Im gesamten Geltungsbereich sind Abgrabungen und Aufschiittungen zulassig.

(2) Abgrabungen sind bis auf eine maximale Tiefenlage von 661,00 m ii. NN zulassig. Die Tiefe der Abgrabung
darf 2,50 m nicht iiberschreiten.

(3) Aufschiittungen sind bis auf eine maximale Hohenlage von 662,40m ii. NN zuldssig. Die Hohe der
Aufschittung darf 1,90 m nicht tiberschreiten.

(4) Aufschittungen fiir Mafnahmen zur Riickhaltung von Niederschlagswasser und zur Regelung des
Wasserabflusses sind auch tber die Hohenlage von 662,40 m UNN zuléssig.

(5) Abgrabungen fiir Manahmen zur Riickhaltung von Niederschlagswasser und zur Regelung des
Wasserabflusses sind auch unter die Tiefenlage von 661,00 m UNN zulassig.

1.7 Filhrung der Ver- und Entsorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Alle Ver- und Entsorgungsleitungen des Baugebietes sind unterirdisch zu verlegen.

1.8 Flachen und von und zur des

zur Ri
Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 und 16 BauGB)

(1) In den privaten Grundstiicksflachen in WA 1 und WA 2 sind je 100 m* Sammelfidche (A red) 3,0 m*
dezentrale Riickhaltevolumina auszubilden.
Die dezentralen Riickhaltevolumina sind miteinander zu verbinden. An geeigneten Stellen sind Uberlaufe aus
dem System der dezentralen Riickhaltevolumina in den offentlichen Regenwasserkanal auszubilden. Die
Riickhaltevolumina kénnen in Form von unterirdischen Regenriickhalteschachten ausgefiihrt werden.

(2) In der durch Planzeichen festgesetzten ,Flache fur die Riickhaltung von Niederschlagswasser und die
Regelung des Wasserabflusses" ist ein Regenriickhaltebecken mit mind. 400 m? Inhalt und Drosselablauf
zum Regenwasserkanal auszubilden.

(3) Fir die Ableitung des durch Starkregen anfallenden Niederschlagswassers zum Regenriickhaltebecken ist
auf dem Privatgrundstiick 9 an der ostlichen Grundstiicksgrenze die durch Planzeichen festgesetzte ,Flache

fiir die Ableitung von Niederschlagswasser von jeglicher Bebauung sowie der Anpflanzung von Baumen und
Strauchern frei zu halten.

2. Ortliche Bauvorschriften gemaR Bayerischer Bauordnung (BayBO)
(§9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 2 BayBO)

2.1 Gestaltung baulicher Anlagen

(1) Dachformen, Dachneigungen und Eindeckungen der Gebaude

Firr die Dachformen, - neigungen und -eindeckungen aller Wohngebaude und Garagen und Carports werden
folgende Festsetzungen getroffen:

WA 1 WA 2

Dachform: Walmdach, Walmdach,

Satteldach Satteldach,

Zeltdach

Dachneigung
Hauptgebaude: 18-20 Grad 18-27 Grad
Dachneigung
Garagen / Carports: 18-20 Grad 18-27 Grad
Dachneigung

Einhausung(en)
TG-Ein- und Ausfahrt(en): 18-27 Grad

Dacheindeckung (Farbe und Art): Eindeckung in naturroten Plattenmaterialien (z.B. Ziegel oder Betondach-
steine).

Die Dacheindeckung von Hauptgebéuden und Garagen/Carports und Einhausung(en) Tiefgarageneinfahrt ist
einheitlich zu wéhlen.

Die Dachneigung von Garagen und Carports muss nicht identisch mit der des Hauptgeb&udes gewéhit werden.

Abweichend von den o.g. Festsetzungen zu Dachformen, -neigungen und Eindeckungen kann der in der
privaten Griinflache in WA 1 zuléssige Pavillon mit einem Zeltdach mit Dachneigung zw. 10 - 20 Grad Neigung
und Blecheindeckung errichtet werden.

Proportion Hauptbaukdrper

Die Lange der Schmalseite der Hauptbaukérper im WA 1 darf in allen oberirdischen Geschossen maximal 14,00
m betragen.

(3) Firstrichtung

Die Firstrichtung der Wohngebéude ist gema der Festsetzungen in der Planzeichnung zu wahlen. An - und
Vorbauten sind zulassig, wenn sie sich der Gesamtform des Gebaudes unterordnen.

(4) Staffelgeschofe i )

In WA 1 ist das oberste Geschof zwingend als Staffelgeschof8 auszufilhren (sh. Schemaschnitte). Der allseitige
Riicksprung der Aufienwand ,R* zur Auenwand der darunterliegenden GeschoRe muss mindestens 1,70 m
betragen.

Eine Einhausung (Wintergérten o.A.) bzw. Uberdachung der umlaufenden Dachterrasse ist auch in
Teilbereichen nicht zulassig. Der Uberstand des Daches (iber dem Staffelgeschof bleibt hierbei bis zu einer
Tiefe von 85 cm unberiicksichtigt.

Die Ausbildung von sog. ,Laternengeschofen” ist nicht zulassig.

Unter dem durchlaufenden Dach des Staffelgeschofies sind Riickspriinge der AuRenwand zur Ausbildung von
{iberdachten Loggien zuléssig.

Hinweis Schemaschnitte Staffelgeschof®

Mafstab 1:500
Walmdach oder

Satteldach  Ricksprung Walmdach oder

._,L Staffelgeschof® Satteldach
R

Ricksprung
Staffelgeschof
R

+

Staffelg.

Wandhéhe H L

OK FFB EG - Oberkante FertigfuRboden Erdgeschof
KG - Kellergescho’

(5) Dachfenster, Dachgauben, Dacheinschnitte
In der Dachfiache liegende Dachfenster sind zulassig. Dachgauben und Dacheinschnitte sind nicht zulassig.

) oren, F ikanlagen

In der Dachfiache liegende Solarkollektoren und Fotovoltaikanlagen sind zulassig. Freistehende oder
aufgestanderte Solarkollektoren und Fotovoltaikanlagen sind nicht zulassig.

(7) Einfriedungen / Zaune
Einfriedungen diirfen eine Hohe von 1,00 m (iber Gelénde nicht tiberschreiten. Zulassig sind Konstruktionen aus

senkrechten Holzlatten oder Maschendrahtzaune ohne Sockel. Hecken sind nur aus heimischen Laubgehdlzen
(z.B. Rotbuchen) zulassig.

3. Griinordnerische Festsetzungen
3.1 Aligemeines

(1) Die Bepflanzungen der privaten und éffentlichen Fléchen sind entsprechend den Festsetzungen durch
Planzeichen und Text auszufiihren und zu erhalten. Alle Pflanzungen haben den festgesetzten
Giiteanforderungen zu entsprechen.

(2) Ausgefallene Baume und Straucher sind nachzupflanzen. Nachpflanzungen haben den festgesetzten
Gliteanforderungen zu entsprechen.

(3) Fr die durch Planzeichen festgesetzten Baume sind standortgerechte und heimische Arten nachfolgender
Pflanzqualitat zu verwenden:
Mindestpflanzqualitat Hochstamm, 3xv., m.B. STU 18/20

(4) Fr die Baume in den privaten Grundsticksflachen, in der ,Flache fiir die Riickhaltung von Niederschlags-
wasser und die Regelung des Wasserabflusses" und entlang der Planstrafie A sind standortgerechte und
heimische Arten nachfolgender Pflanzqualitat zu verwenden:

Mindestpflanzqualitat Hochstamm, 3xv., m.B. STU 16/18

(5) Die durch Planzeichen festgesetzten Baumpflanzungen entlang der Akeleistrae kdnnen in ihrem Standort
um je 2,50 m in jede Richtung parallel zur Fahrbahn in ihrem Standort variieren, wenn hierfiir planerische
Notwendigkeit besteht.

(6) Die durch Planzeichen festgesetzten Baumpflanzungen entlang des bestehenden Rad- und FuRweges
Kkonnen in ihrem Standort um je 1,50 m in jede Richtung in ihrem Standort variieren, wenn hierfiir planerische
Notwendigkeit besteht.

3.2 Private Grundstiicksflachen

(1) Die privaten Grundstiicksflachen in WA 1 und WA 2 sind mit Baumen, Strduchern und Ansaaten, zu
begriinen.

(2) Im WA 1 ist pro 250 m? unbebaute Grundstiicksflache je ein Baum der Wuchsklassen 2 oder 3 zu pflanzen.
Die Standorte sind unter Einhaltung der Grer a des Bayerischen Ausfiihrur zum BGB
Art. 47, 49 und 50 Abs. 1 frei wéhlbar.

(3) Pro Privatgrundstiick im WA 2 ist mindestens ein Baum der Wuchsklasse 2 zu pflanzen. Der Standort ist
unter Einhaltung der G ande des Bayerischen Ausfiihrur zum BGB Art. 47, 49 und 50
Abs.1 frei wahlbar.

(4) Im WA 1 ist ein Kinderspielplatz mit einer GréRe von mindestens 200 m? vorzusehen. Dieser kann auch
aufierhalb der festgesetzten privaten Griinflache liegen.

3.3 Straflenbegleitgriin

(1) Entlang der Haupterschli afe ist Strafenb itgriin auszubilden und mit Baumen und Ansaaten zu
begriinen.

(2) Fur die durch Planzeichen und Text zten Baume sind P! &chen mit mind. 3,50 m? Flache
vorzusehen.

3.4 Befestigte Fliachen auf privaten Grundstiicken

Befestigte Flachen wie Stellplatze, Garagenzufahrten, Gehwege, T sind in chléssig
Belagsarten auszufiihren.

3.5 Begriinung der Fldche fiir die Rii von und die des

(Regenrii )

Das Regenriickhaltebecken im Nordosten des Geltungsbereiches ist mit Ansaaten und Baumen in Abhangigkeit
der technischen Bauausfiihrung zu begriinen.

Die Begriinung ist mit dem fiir die Ausfiihrungsplanung des Beckens beauftragten Planungsbiiros abzustimmen.

3.6 Flichen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
-Ausgleichsflache-

Es besteht ein Ausgleichserfordernis von ca. 0,36 ha. Die Ausgleichsmafnahme wird in Form eines
Waldumbaues am Blomberg, auf Teilflachen des Flurstiickes 1327/2 Gemarkung Oberfischbach, Gemeinde
Wackersberg durchgefiihrt. Bei diesem Waldausgleich wird ein Fichtenforst in einen Mischwald umgebaut. Der
Fichtenforst soll durch eine Verjiingung sowie durch die Steigerung des Laubholzanteiles kologisch aufge-
werten werden.

4. Nachrichtliche Ubernahme

Stellplatze sind hinsichtlich Anzahl, Lage ,Grofte und Gestaltung gemaf der Stellplatzsatzung der Stadt Bad
Tolz (StellS 2008) zu errichten.

5. Hinweise

5.1 Oberboden

Bei allen BaumaRnahmen ist der vorhandene Oberboden fachgerecht zu sichern, zu lagern und so zu schiitzen
dass er jederzeit wieder verwendbar ist. Oberbodenlager sollen oberfléachig mit einer Deckansaat versehen
werden.

5.2 Baumpflanzungen

Bei den festgesetzten Baumpflanzungen ist der Boden bis in eine Tiefe von mindestens 1,00 m zu

lockern, Leitungen im Umkreis von 1,00 m zum Baumstandort sind mindestens 1,20 m tief in einem Schutzrohr
zu filhren.

5.3 Pflanzlisten

(1) Fir die durch Planzeichen festgesetzten Einzelbaume im Bereich der ffentlichen Verkehrsfidche im Westen
sind heimische standortgerechte Baumarten 1. oder 2. Ordnung nachfolgender Arten zuléssig:

Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)
Carpinus betulus (Hainbuche)

(2) Entlang des offentlichen FuRweges im Osten des Geltungsbereiches als Ubergang zu den angrenzenden
Landschaftsbereichen sind heimische standortgerechte Baumarten 1. oder 2. Ordnung zuléssig,
beispielsweise :

Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Prunus avium (Vogel-Kirsche)
Sorbus aria (Echte Mehlbeere)
Tilia cordata (Winter-Linde)

5.4 Mainahmen zum Schutz vor Hangschichtwasser

Zum Schutz vor Hangschichtwasser wird dringend empfohlen die Kellergeschosse druckwasserdicht
auszufiihren. Die technische Ausfilhrung hat in der weiteren Planung geman entsprechend dem anerkannten
Stand der Technik/ Regeln der Baukunst zu erfolgen.

(3) Fiir die Einzelbaume im Bereich Planstrafte A, der privaten Grundsticksfiachen im WA 1 und WA 2
sowie der privaten Grundstiicksflachen im WA 1 sind heimische Baumarten und Obstb&ume 2.0rdnung
zulassig. Empfohlen werden folgende Arten:

Acer campestre (Feldahorn)

Carpinus betulus (Hainbuche)

Malus - in Arten und Sorten (Apfel)

Prunus -in Arten und Sorten (Kirsche und Pflaume)
Sorbus -in Arten und Sorten (Vogelbeere)
Obstbaume: Apfel 'Alkmene'

Apfel 'Roter Boskoop'

Birne 'Késtliche von Charneu’

Kirsche '‘Burlat'
Fir die Einzelbdume im Bereich der Flache fiir die Riickhaltung von Niederschlagswasser und die
Regelung des Wasserabflusses (Regenriickhaltebecken) sind heimische Baumarten der 1.0Ordnung
zulassig. Empfohlen werden folgende Arten:

Alnus glutinosa (Schwarzerle)
Acer platanoides (Spitzahorn)
Fraxinus excelsior (Esche)

Teil D - Ordungswidrigkeiten

Zuwiderhandlungen gegen die in diesem Bebauungsplan enthaltenen Ortlichen Bauvorschriften erfiillen
geman Art. 79 Absatz 1 Nr.1 BayBO den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit.

Teil E - Verfahrensvermerke

Der Stadtrat der Stadt Bad Tolz hat in der Sitzung vom 29.07.2008 die Aufstellung des Bebauungsplanes
beschlossen. Der Aufstellungsbeschiuss wurde am 24.10.2008 ortsliblich bekannt gemacht.

2. Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB fiir den Vorentwurf des
Bebauungsplanes in der Fassung vom 22.10.2008 hat in der Zeit vom 05.11.2008 bis 05.12.2008
stattgefunden.

@

Die friihzeitige Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentiicher Belange gemaf § 4 Abs. 1
BauGB fiir den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 22.10.2008 hat in der Zeit vom
5.11.2008 bis 05.12.2008 stattgefunden.

>

Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 22.04.2009 wurden die Behérden und sonstigen
Trager ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 05.05.2009 bis 05.06.2009 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 22.4.2009 wurde mit der Begriindung gemaR § 3
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 05.05.2009 bis 05.06.2009 &ffentlich ausgelegt.

o

. Eine erneute 8ffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes in der Fassung vom 11.08.2009
wurde gemaR § 4a Abs. 3 1.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB beschrankt auf die geénderten Teile im Entwurf (§4 a
Abs. 3 Satz 2 BauGB) mit verkiirzter Frist (§ 4 a Abs. 3 Satz 3 BauGB) in der Zeit vom 26.08.2009 bis
21.09.2009 durchgefiihrt.

N

Die Behérden und sonstigen Trager éffentlicher Belange wurden zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in
der Fassung vom 11.08.2009 gemaf § 4a Abs. 3i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB beschrénkt auf die gednderten
Teile im Entwurf (§ 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB) mit verkiirzter Frist (§ 4a Abs. 3 Satz 3 BauGB) in der Zeit vom
26.08.2009 bis 21.09.2009 emneut beteiligt.

@

Die Stadt Bad Télz hat mit Beschluss des Stadtrats vom 29.09.2009 den Bebauungsplan in der Fassung
vom 28.09.2009 gemaR § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Bad Tdlz, 01.10.2009

i D
i AAA)

Josef Janker
Erster Biirgermeister

|

9. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am iemal §10 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz
2 BauGB ortstiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist da raft getreten.
Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit diesem Tag zu den Gblichen Dienststunden im Rathaus,
Zimmer 220zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.
Die Hinweise nach § 44 Abs. 5 und § 215 Abs. 2 BauGB waren in der Bekanntmachung enthalten.

Bad Tolz, A¥F:02.204Q...
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Erster Bijrgerneister

Projekt: Bebauungsplan mit integriertem Griinordnungsplan

"Oberes Griesfeld Nord II"
. Bebauungs- und Proloht e N-529

Griinordnungsplan T 1
Planungsstand: 28.09.2009
Mafstab: 1:500 / 1:100

Stadt Bad Tolz Unterschrift:

Am Schlofiplatz 1 83646 Bad Télz

Telefon: 08 041/ 504-402

Fax: 08 041/ 504-409

e-mail: stadtbauamt@bad-toelz.de
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